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OPIS TECHNICZNY
CZESC RYSUNKOWA

A1l - RZUT PIWNICY

A2 — RZUT PRZYZIEMIA

A3 - RZUT PIETRA

A4 - PRZEKROJ A-A

A5 — ELEWACJA WSCHODNIA

A6 — ELEWACJA POLUDNIOWA

A7 - ELEWACJA POENOCNA

K1 - SZYB WINDY SCIANA NR 1

K2 — SZYB WINDY SCIANA NR 2

K3 — SZYB WINDY SCIANA NR 3

K4 — SZYB WINDY SCIANA NR 4

K5 — RZUT FUNDAMENTOW

K6 — RZUT FUNDAMENTOW /PRZEDSIONEK/
K7 — UKLAD NADPROZE

E1 - ZASILENIE WINDY

E2 — OSWIETLENIE WINDY

E3 — SCHEMAT ZASILENIA WINDY

E4 — SCHEMAT ZASILENIA WINDY

SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku przy ul. Szczeciniskiej na
dziatce nr 66/1 obreb 3 Gryfino, dla potrzeb PSOUU koto w Gryfinie o winde
osobowg z przedsionkiem. Winda przeznaczona jest dla oséb
niepetnosprawnych.

Winda projektowana jest przy elewacji wschodniej budynku.

2. Podstawa opracowania
e zlecenie Inwestora,

- uzgodnienia lokalizacji windy z Inwestorem,

e wtornik do celdow projektowych,

* wypis i wyrys z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta
Gryfino,

e badania geotechniczne opracowane przez dr Andrzeja Piotrowskiego listopad
2015,

* wizja lokalna

* obowigzujace przepisy i zarzadzenia

3 - Stan istniejacy zagospodarowania terenu dziatki

Teren dziatki jest zabudowany bytym budynkiem po Strazy Granicznej,
budynkiem gospodarczym, wjazdem, drogg wewnetrzng oraz parkingiem.
Wijazd na teren dziatki od strony drogi publicznej (ul. Szczecinska).

W miejscu projektowanego szybu windowego znajduje sie nie utwardzony
teren.

4 - Stan projektowy i zakres robot

- roboty rozbiorkowe

Projekt przewiduje rozbidrke czesci podparapetowych okien na poziomie
piwnicy, parteru i pierwszego pietra oraz wykop pod cze$¢ podziemia windy.

- media bez zmian:

Projektuje sie zasilenie dzwigu z istniejgcego uktadu pomiarowego w piwnicy.
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- dojscia i dojazd bez zmian:

Dojscie i dojazd do projektowanej windy istniejagcg bramg wjazdowa i droga
wewnetrzng. Teren jest utwardzony. Przed projektowanym wejsciem do
przedsionka windy wykonac cigg pieszo-jezdni. Projektowang nawierzchnie z
kostki typu ,,Polbruk” wykonaé bez progow.

5 - Dane techniczne obiektu projektowanego:
- Powierzchnia zabudowy : 11,05m’

- Powierzchnia uzytkowa : 9,95m>
- Kubatura: 53,35m>

6 - Dane ogolne obiektu projektowanego
Szyb windowy — zelbetowy o wymiarach wewnatrz 195cm x170cm. Przedsionek

przed szybem 195cm x 170cm. Sciany przedsionka murowane z bloczkéw
gazobetonowych gr. 18cm z dociepleniem styropianem gr. 12cm.
Stropodach windy i przedsionek stanowi ptyte zelbetowg jednospadowa.

Konstrukcja

1 - Posadowienie :

Zgodnie z wynikami badan geotechnicznych stwierdzono, ze na projektowanym
poziomie posadowienia fundamentdw zalegajg grunty zasadniczo nosne o
wystarczajgcych parametrach geotechnicznych.

Warunki gruntowe okreslono jako dobre.

Warunki wodne korzystne.

2 - Fundamenty pod winda:

szyb windy posadowi¢ na ptycie zelbetowej gr.40cm, ptyte wykonaé z betonu
klasy B-25, zbrojenie gtéwne z pretdw J10 stal A-lll 34GS catos¢ posadowione
na poziomie istniejgcych fundamentdéw piwnicy. Pod ptyta wykonac wylewke z
betonu B-10 gr. 10cm. Wylewke utozy¢ na rzednej -5,28 m.p.p.t.

3 - Dylatacje :

Projektowany szyb windy nalezy oddylatowa¢ od budynku istniejacego
szczeling dylatacyjng z styropianu grubosci 2cm.



INWEST PROJEKT mgr inz. HABIB HAMDAOUI
ul. Szczecinska 19, 74-100 Gryfino Tel. kom. 512 196 512 e-mail: inwestprojektl@02.pl

INWE S TerouexT

4
Yl

~

4 - Izolacja:
izolacje p/wilgociowe: izolacja pozioma ptyty fundamentowej Hydrostop

utozone natryskiem na podktadzie betonowym tuz przed zabetonowaniem
ptyty.

Izolacja pionowa $cian zelbetowych : rowniez natrysk j.w.

Izolacja pozioma scian murowanych folia fundamentowa.

Izolacja pozioma posadzki przedsionka : 2xfolia PE.

5 - Sciany fundamentowe przedsionka:
Wykona¢ z bloczkdw betonowych petnych 38x25x12.

Grubosc¢ scian fundamentowych : 25cm.

6 - Izolacje termiczne :
Izolacja scian fundamentowych — styrodur gr.8cm

7 - 1zolacja stropodachu:
styropian EPS 100-038 gr.15cm laminowany papa.

8 - Izolacja $cian zewnetrznych :
styropian EPS 70-040 gr.12cm., nastepnie osiatkowa¢ i wykonczy¢ tynkiem
akrylowym w kolorach jasnych.

9 - Sciany zewnetrzne szybu windowego :
Zelbetowe gr. 20cm .Beton B-25. Szczegdty konstrukcji wg P.T. Konstrukgja.

10 - Sciany zewnetrzne przedsionka:
Z bloczkéw z beton komdrkowego gr. 18cm.

11 - Nadproza :
nad projektowanymi otworami drzwiowymi T-HEB180 zgodnie z rys., w
przedsionku - nadproza prefabrykowane typ L-19.

12 - stropodach nad szyb widy oraz przedsionek:

Ocieplony od zewnatrz ptytami styropianowymi laminowanymi papg . Pokrycie
2x papa termozgrzewalna , Spadek 1,5% wykona¢ z betonu piaskowego.

Na podlewce utozyé paraizolacje z folii PE, a na niej ptyty styropianowe

laminowane pap3a. Ptyty termoizolacji mocowac do ptyty zelbetowej tacznikami
mechanicznymi 8szt/m?2
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13 - pokrycie dachu nad szyb windy i przedsionek:
2 x papa termozgrzewalna.

14 - obrobki blacharskie:
z blachy tytan-cynk gr. 0,55mm

15 - rynny i rury spustowe: z PCV J120i 110.

16 — posadzki :
posadzke w przedsionku projektuje sie z gresu antyposlizgowego wraz z

cokotem wysokosci 10cm.

17 - stolarka drzwiowa i okienna :
Drzwi zewnetrzne wejsciowe do przedsionka z poziomu terenu projektuje sie

PCV.
Okna w przedsionku PCV, szyba U=1,1. i

18 - instalacje elektryczne:

oswietlenie i zasilanie dzwigu z instalacji wewnetrznej istniejgcej. z uktadu
pomiarowego wg. odrebnego opracowania.

Na poziomie parteru w przedsionku przewidziano wneke na szafe sterowniczg
dzwigu.

19 - wentylacja grawitacyjna szybu windowego: Pod stropem szybu osadzi¢ 2
kratki wentylacyjne14x21z siatkami przeciw owadom.

20.Dzwig osobowy

Przyjeto zastosowanie dzwigu osobowego o nastepujgcych parametrach :
Udzwig — 630kg

llos¢ wejsé : 1

Wymiary kabiny : 110cm x 140cm

Szerokos¢ drzwi : 90cm

Maszynownia : prefabrykowana umieszczona we wnece
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21. Obszar oddziatywania obiektu
1. Teren wyznaczony

Terenem wyznaczonym dla inwestycji ,Przebudowa budynku przy ul.
Szczecinskiej na dziatce nr 66/1 obreb 3 Gryfino, dla potrzeb PSOUU koto w
Gryfinie o winde osobowg z przedsionkiem. Winda przeznaczona jest dla osob
niepetnosprawnych. Dziatki sgsiednie sg budowlane nr 66/3, 66/2, 65, 64/2,
oraz dziatka drogowa 90. Dziatki sgsiednie sg obecnie zabudowane.

2. uwarunkowania wynikajace z MPZP

Na terenie wyznaczonym obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego miasta Gryfino Uchwata nr XXXV/458/05 Rady Miejskiej w
Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2005. Obszar elementarny G3-51.U.3/KS.1.

Ustalenia funkcjonalne — tereny przeznaczone pod zabudowe ustugowa,
biurowych, gastronomii, handel, rzemiosta, ochrony zdrowia (U3), obstugi
komunikacji — stacja Paliw, warsztaty i myjnie samochodowe (KS1).

3. Analiza oddziatywania projektowanego budynku na dziatki sgsiednie.
3.1. Oddziatywanie obiektu w zakresie funkcji.

Projektowana przebudowa budynku przy ul. Szczecinskiej na dziatce nr 66/1
obreb 3 Gryfino, dla potrzeb PSOUU koto w Gryfinie o winde osobowg z
przedsionkiem. Winda przeznaczona jest dla oséb niepetnosprawnych budynek
jest zgodna z obowigzujgcym planem zagospodarowania przestrzennego.
Funkcja nie wptywa negatywnie na mozliwos$¢ zagospodarowania sasiednich
dziatek zgodnie z MPZP.

Usytuowanie obiektu od granic dziatek sgsiednich nie wprowadza ograniczen
zabudowy sasiedniej pod wzgledem ochrony p.poz. ani sanitarne;j.

3.2. Oddziatywanie obiektu w zakresie bryty

- przestanianie na podstawie par. 13.1. rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych. Wysokos¢ przestaniania projektowanego szybu windy jest
mniejsza niz odlegto$¢ od mogacych powstac budynkéw na dziatkach sgsiednich
zgodnie z WT.
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- zacienienie — projektowany szyb windy nie bedzie miat wptywu na zacienienie
pomieszczen w projektowanych budynkach na sasiednich dziatkach. Nie
wystepuje wykluczenie w zakresie lokalizacji zabudowy na sgsiednich dziatkach.

- uwarunkowania wynikajgce z regulacji MPZP

Przebudowa budynku przy ul. Szczecinskiej na dziatce nr 66/1 obreb 3 Gryfino,
dla potrzeb PSOUU koto w Gryfinie o winde osobowg z przedsionkiem. Winda
przeznaczona jest dla osdb niepetnosprawnych przedmiotowego budynku nie
ma wptywu na wskaznik intensywnosci zabudowy oraz funkcje okreslong w
MPZP.

4. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych obejmuje przepisy techniczno-
budowlane oraz pozostate przepisy, ktérych unormowania moga mie¢ wptyw
na okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

4.1. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki — brak wptywu na sgsiednie dziatki
zgodnie z punktem 3.

4.2. miejsca postojowe dla samochodow - brak wptywu na sgsiednie dziatki

4.3. Miejsca gromadzenia odpadow statych § 23.1. - brak wptywu na sgsiednie
dziatki.

4.4, Studnie § 31, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte, § 36.1., §38.

- brak wptywu na sagsiednie dziatki. Zgodnie z MPZP budynki powinny byc¢
podtgczone do istniejgcego wodociggu i istniejgcej kanalizacji sanitarne;j.

4.5. Bezpieczenstwo pozarowe - brak wptywu na sasiednie dziatki.

Nie wystepuje wykluczenie w zakresie lokalizacji zabudowy na sasiednich
dziatkach pod wzgledem wymogdw p.poz. zabudowy zgodnej z MPZP.

5. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Na podstawie analizy obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na
dziatce podlegajacych inwestyciji tj. dziatce nr 66/1 Gryfino, obreb 3.
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Uwagi koncowe:

1. Materiaty budowlane winny odpowiadaé¢ atestom technicznym oraz
ustaleniom odnosnych norm.

2. Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

PROJEKTANT:

SPRAWDZIt.:
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INFORMACJA
DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA

ANEKS DO PROJEKTU
PRZEBUDOWA BUDYNKU NA POTRZEBY PSOUU - KOtO W GRYFINIE
Z DOSTOSOWANIEM OBIEKTU DO POTRZEB DSA, WTZ, SDS

PSOUU KOtO W GRYFINIE

Inwestor

Obiekt PRZEBUDOWA BUDYNKU DLA POTRZEB PSOUU KOtO W
GRYFINIE O WINDE Z PRZEDSIONKIEM

Adres inwestycji GRYFINO, OBREB 3 DZIALKA NR 66/1

Faza PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCIJA

Projekt zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej (Art. 20 ust. 2 Prawo Budowlane — zmiany z dn. 09.2005).

Projektant: mgr inz. Habib Hamdaoui
upr. bud. Nr ZAP/0103/POOK/05

ADRES : 74-100 Gryfino, ul. Szczecinska 19

listopad 2015
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Podstawa opracowania

PRZEBUDOWA BUDYNKU DLA POTRZEB PSOUU KOtO W GRYFINIE O WINDE Z PRZEDSIONKIEM
Na w/w zadaniu budowlanym nie wystepuja obiekty budowlane podlegajace rozbiérce.

Nie wystepuja elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych - skala zagrozenia - mata
Przy robotach murarskich, tynkarskich, betoniarskich
Upadki na powierzchniach
Przedmioty spadajgce z wyzszych kondygnacji na pracujgcych nizej
Urazy oczu podczas recznego i mechanicznego tynkowania
Wytadowania atmosferyczne - porazenie pracujacych na wysokosci
Zagrozenia mechaniczne
Niebezpieczne ruchome czesci maszyn i urzadzen oraz narzedzia i obrabiane przedmioty mogace
powodowac urazy
Ostre, wystajgce elementy, ostre krawedzie i naroza, postrzepione powierzchnie narzedzi i maszyn
spowodowane przez ruchome srodki transportu poziomego i pionowego oraz transportowane materiaty
zagrozenia powodowane przez ruchome srodki transportu poziomego i pionowego oraz transportowane
materiaty,
Zagrozenia powodowane przez skladowanie materiatow,
Zagrozenia pozarem:
W przypadku braku wyznaczonej strefy niebezpiecznej w poblizu energetycznej linii napowietrznej

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot:
Przy robotach murarskich, tynkarskich, betoniarskich i przy dociepleniach
Wykonywanie i montaz rusztowan zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa (dtr), prowadzenie
kontroli stanu rusztowan,
Dopuszczenie rusztowan do uzytkowania po odbiorze przez uprawnionego inspektora dozoru
technicznego,
Stosowanie drabin oznaczonych znakiem bezpieczenstwa "b" i posiadajgcych waziny certyfikat
uprawniajgcy do takiego oznaczenia
Zastosowanie zabezpieczen otwordéw w murach i stropach lub ich zaslepienie,
Zapewnienie i stosowanie wtasciwego sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci (np. Szelek
bezpieczenstwa z linka i amortyzatorem)
Wyznaczenie i uporzagdkowanie powierzchni przejs¢ dla pieszych i ciggdw komunikacyjnych,
Oczyszczenie pomostow roboczych i rozlanych zapraw murarskich,
W razie koniecznosci wykonanie prawidtowych (o szerokosci, co najmniej 1m wiekszej od szerokosci
przejscia lub przejazdu), wytrzymatych na przebicie daszkéw ochronnych, zamocowanych na wysokosci,
co najmniej 2,5m od ziemi,
Wtasciwe oswietlenie strefy niebezpiecznej,
Zapewnienie uzywania okularéw ochronnych podczas narzucania zapraw tynkarskich, szczegdlnie na
sufity,
Zapewnienie, zgodnej z wymaganiami, ochrony odgromowej maszyn i obiektow
Przy pracach dachowych i dekarskich
Ustawienie tymczasowych barier ochronnych lub barier linowych,
Zastosowanie tzw. Pétek na dachach stromych lub zapewnienie przez pracownikéw sprzetu chronigcego
przed upadkiem z wysokosci,
Zapewnienie uzywania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przez pracownika
odbierajacego materiaty transportowane na dach.

11
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d. Wyznaczenie strefy niebezpiecznej o wielkosci zgodnej z wymaganiami zawartymi w przepisach,
przestrzeganie zakazu pracy w strefie.

- Zagrozenia mechaniczne

a. Posadowienie i zamocowanie oraz podtgczenie do instalacji i utrzymywanie maszyn w stanie
technicznym zgodnym z aktualnymi wymaganiami zawartymi w przepisach i normach oraz stosowanie w
zakresie i warunkach podanych w instrukcji obstugi lub dokumentacji techniczno-ruchowej (dtr),

b. Wprowadzenie do eksploatacji wytgcznie maszyn, urzadzen oraz narzedzi: oznaczonych znakiem
bezpieczenstwa

- posiadajacych deklaracje zgodnosci z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz
wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami

c. Stosowanie pewnie mocowanych oston i innych urzadzen ochronnych uniemozliwiajgcych dostep do
stref niebezpiecznych i zabezpieczajgcych zachowanie normalnych warunkdw pracy,

d. Sprawdzenie i zapewnienie odlegtosci bezpieczernistwa uniemozliwiajgcych dostep rak i nég oraz innych

czesci ciata do stref niebezpiecznych

Przymocowanie zdjetych lub uzupetnienie brakujgcych oston i urzagdzen

Przestrzeganie zakazu czyszczenia i konserwacji maszyn i urzadzen w czasie ruchu,

Zapewnienie wtasciwego oznakowania barwami i znakami bezpieczeristwa

Stosowanie srodkéw transportu, majacych odpowiedni certyfikat bezpieczenstwa; dla diwignic i

diwigédw decyzje urzedu dozoru technicznego (udt) o dopuszczeniu do eksploatacji po zamontowaniu

przez przeszkolonych montazystéw na placu budowy i dokonaniu odbioru przez inspektora udt lub

dopuszczeniu do obrotu., zgodnie z przeznaczeniem wg instrukcji obstugi lub dtr,

i. Stosowanie sprawnego technicznie sprzetu z wyposazeniem zgodnym z instrukcjg obstugi lub dtr,

j.  Zapewnienie kwalifikowanych operatorow, posiadajacych uprawnienia do obstugi danego Srodka
transportu

k. Prowadzenie transportu poziomego po wyznaczonych i uporzgdkowanych drogach komunikacyjnych i
pionowego w wyznaczonych przestrzeniach; doswietlenie oswietleniem sztucznym placu budowy przy
ztej widocznosci,

. Prawidtowe uktadanie i mocowanie tadunku,

m. Wyznaczenie i przygotowanie miejsc sktadowania materiatow,

- Zagrozenia pozarem:

a. Prowadzenie prac spawalniczych wytacznie przez uprawnione i przeszkolone osoby. Przestrzeganie
zakazu palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami.

b. Zapewnienie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego na placu budowy oraz w innych miejscach
potencjalnego zagrozenia pozarem, np., przy prowadzeniu prac spawalniczych.

S o

7. Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych

a. Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- Podja¢ niezbedne dziatania likwidujace zagrozenia

- Przeprowadzi¢ przeglad stanowiska, na ktérym wystapito zagrozenie dla zdrowia

- Usunac zagrozenie
b. Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozenia

- Stosowanie srodkéw ochrony osobistej

- Stosowanie siatek ochronnych na rusztowaniach od strony przejs¢ i przejazdéw

- Wyznaczenie strefy niebezpiecznej

- Dopuszczenie rusztowan do uzytkowania po dokonaniu odbioru technicznego

- Zapewnienie wtasciwego sprzetu chronigcego przed upadkiem

- Stosowanie drabin zgodnie z przeznaczeniem i oznaczonych znakiem bezpieczeristwa "b" i posiadajacych
wazny certyfikat

- Zapewnienie uzywania okularéw ochronnych, kaskow, szelek bezpieczenstwa,
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Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby:
Za catos$¢ wykonywanych prac i roboty budowlano — montazowe odpowiada kierownik budowy.
Sposdb przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych na budowie:
Wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatéw
- od budynkow 0,75m
- od statego stanowiska pracy 5,00 m
Materiaty workowane utozy¢ w stosy po 10 warstw
Materiaty drobnicowe utozy¢ w stosy o wys. Nie wiekszej niz 2,0 m, szerokosci miedzy stosami, co
najmniej 1,0m oraz przejazdy o szer. Odpowiadajgcej gabarytowi zatadowanych $rodkéw
transportowych
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegélnego zagroienia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajagcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:
Zapewnic¢ pracownikom wymagane warunki higieniczno-sanitarne.
Zapewni¢ do realizacji robot:
Sprzet i urzadzenia sprawne technicznie posiadajagce wymagane poswiadczenia o dopuszczeniu do
eksploatacji;
Zabezpieczenia na czesci ruchome moggace pochwycié lub okaleczy¢ obstugujgcego;
Skuteczng ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym;
Instrukcje wywieszone na stanowisku pracy sprzetu.
Kierownictwo budowy powinno posiada¢ wymagane dokumenty:
Zatwierdzony projekt organizacji robét;
Protokot z pomiaréw opornosci izolacji i skuteczng ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym;
Poswiadczenia o dopuszczeniu do eksploatacji urzadzen;
Ksigzke przegladdéw i konserwacji urzadzen;
Ksigzke przegladdéw elektronarzedzi i spawarek elektrycznych;
Ksigzke ewidencji szkolenia na stanowisku roboczym;
Dziennik bhp;
Karty badan okresowych (aktualne);
Informacje na temat odbytego szkolenia okresowego bhp podlegtych pracownikéw;
Poswiadczenie wymaganych uprawnien w okreslonych zawodach;
Zapewnié uprawnionych pracownikéw do obstugi okreslonych maszyn i urzadzen.
Pracownikom pracujgcym na wysokosci zapewni¢ wymagane urzadzenia techniczne lub osobiste
zabezpieczajgce przed upadkiem z wysokosci.
Zapewnié¢ pracownikom wymagany sprzet ochrony gtowy, egzekwowac jego uzytkowanie podczas
pobytu na budowie.
Przestrzega¢ wyznaczenia barierami lub tasmg ostrzegawczg i tablicami ostrzegawczymi stref zagrozenia
w obrebie pracy urzadzen do transportu pionowego oraz stanowisk na wysokosci.
Zapewni¢ wymagane zabezpieczenia:
Otwordw w stropach;
Otwordw w Scianach ostonowych;
Zagtebien studni biegdw i podestdw na klatkach schodowych;
Wejs¢ do budynkéw daszkami ochronnymi;
Punktéw odbioru materiatdéw od wyciggdw.
Urzadzenia mechaniczne i elektryczne zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.
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Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Stanowiska zbrojarskie state nalezy zabezpieczy¢ wiatami przed opadami.

Roboty zbrojarskie prowadzié¢ zgodnie ze sztuka budowlang uzywajac bezpiecznego sprzetu i konstrukgji
pomocniczych.

Roboty montazowe konstrukcji prowadzi¢ zgodnie z projektem i instrukcja montazu i przy uzyciu
urzadzen pomocniczych technicznych wzglednie sprzetu ochrony osobistej chronigcym przed upadkiem
z wysokosci.

Konstrukcje pomocnicze, réoznego typu rusztowania wykonywac zgodnie z normg branzowg (drewniane)
lub instrukcjg montazu (stalowe).

Egzekwowac¢ od podlegtych pracownikéw przestrzegania przepiséw szczegdlnych i zasad bhp przy
wykonywaniu danego typu robot.

Zapewnié¢ na budowie apteczke pierwszej pomocy.

Instrukcje bhp zawarte w ksigzeczce ewidencji szkolenia wykorzysta¢ podczas szkolenia na stanowisku
roboczym.

10. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej

eksploatacji maszyn i urzadzen

Opracowat:

14



