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ANEKS DO DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ  NR 629/2010 Z DNIA 29-11-

2010 ZNAK AB.LW.7310.IV-327/10 
 

PRZEBUDOWA BUDYNKU NA POTRZEBY PSOUU - KOŁO W GRYFINIE 
Z DOSTOSOWANIEM OBIEKTU DO POTRZEB DCA, WTZ, ŚDS 

 

Inwestor                                                            PSOUU KOŁO W GRYFINIE  

Obiekt PRZEBUDOWA BUDYNKU DLA POTRZEB PSOUU KOŁO W 
GRYFINIE O WINDĘ Z PRZEDSIONKIEM 

Adres inwestycji GRYFINO, OBRĘB 3 DZIAŁKA NR 66/1 

Faza PROJEKT BUDOWLANY  

Projekt został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej (Art. 20 ust. 2 Prawo Budowlane – zmiany z dn. 09.2005). 

Projektant: 
Architektura 

mgr inż. arch. Janusz Wójcik 

upr. bud. nr UAN-8345/1061/86/87 

 

 

Sprawdził: 
Architektura 

mgr inż. arch. Krzysztof Kryzar 

upr. bud. nr 5/Sz/2001 

 

 

Projektant: 
Konstrukcja 

mgr inż. Habib Hamdaoui 

upr. bud. Nr ZAP/0103/POOK/05 

 

 

Sprawdził: 
konstrukcja 

inż. inż. Edward Duda 

upr. bud. Nr 259/Sz/83 

                  

 

Projektant:  
Branża Elektryczna 

Ryszard Sznigir 

upr. bud. nr 204/Sz/92 
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I. OPIS TECHNICZNY 
II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

A1 - RZUT PIWNICY      SKALA 1:100 
A2 – RZUT PRZYZIEMIA      SKALA 1:100 
A3 – RZUT PIĘTRA       SKALA 1:100  
A4 – PRZEKRÓJ A-A      SKALA 1:100 
A5 – ELEWACJA WSCHODNIA     SKALA 1:100 
A6 – ELEWACJA PÓŁUDNIOWA     SKALA 1:100 
A7 - ELEWACJA PÓŁNOCNA     SKALA 1:100 
K1 – SZYB WINDY ŚCIANA NR 1     SKALA 1:50 
K2 – SZYB WINDY ŚCIANA NR 2     SKALA 1:50 
K3 – SZYB WINDY ŚCIANA NR 3     SKALA 1:50 
K4 – SZYB WINDY ŚCIANA NR 4     SKALA 1:50 
K5 – RZUT FUNDAMENTÓW     SKALA 1:50 
K6 – RZUT FUNDAMENTÓW /PRZEDSIONEK/   SKALA 1:50 
K7 – UKŁAD NADPROŻE      SKALA 1:50 
E1 – ZASILENIE WINDY      SKALA 1:50 
E2 – OŚWIETLENIE WINDY      SKALA 1:50 
E3 – SCHEMAT ZASILENIA WINDY     SKALA 1:50 
E4 – SCHEMAT ZASILENIA WINDY     SKALA 1:50 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku przy ul. Szczecińskiej na 

działce nr 66/1 obręb 3 Gryfino, dla potrzeb PSOUU koło w Gryfinie o windę 

osobową z przedsionkiem. Winda przeznaczona jest dla osób 

niepełnosprawnych. 

Winda projektowana jest przy elewacji wschodniej budynku. 

2. Podstawa opracowania 
• zlecenie Inwestora, 

- uzgodnienia lokalizacji windy z Inwestorem, 

• wtórnik do celów projektowych, 

• wypis i wyrys z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta 

Gryfino, 

• badania geotechniczne opracowane przez dr Andrzeja Piotrowskiego listopad 

2015, 

• wizja lokalna 

• obowiązujące przepisy i zarządzenia 

3 - Stan istniejący zagospodarowania terenu działki 
Teren działki jest zabudowany byłym budynkiem po Straży Granicznej, 

budynkiem gospodarczym, wjazdem, drogą wewnętrzną oraz parkingiem.  

Wjazd na teren działki od strony drogi publicznej (ul. Szczecińska). 

W miejscu projektowanego szybu windowego znajduje się nie utwardzony 

teren. 

4 - Stan projektowy i zakres robót  

- roboty rozbiórkowe 
Projekt przewiduje rozbiórkę części podparapetowych okien na poziomie 

piwnicy, parteru i pierwszego piętra oraz wykop pod część podziemia windy. 

- media bez zmian: 
Projektuje się zasilenie dźwigu z istniejącego układu pomiarowego w piwnicy. 
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- dojścia i dojazd bez zmian: 
Dojście i dojazd do projektowanej windy istniejącą bramą wjazdową i drogą 

wewnętrzną. Teren jest utwardzony. Przed projektowanym wejściem do 

przedsionka windy wykonać ciąg pieszo-jezdni. Projektowaną nawierzchnię z 

kostki typu „Polbruk” wykonać bez progów. 

5 - Dane techniczne obiektu projektowanego: 
- Powierzchnia zabudowy : 11,05m2 

- Powierzchnia użytkowa : 9,95m2 

- Kubatura: 53,35m3 

6 - Dane ogólne obiektu projektowanego 
Szyb windowy – żelbetowy o wymiarach wewnątrz 195cm x170cm. Przedsionek 

przed szybem 195cm x 170cm. Ściany przedsionka murowane z bloczków 

gazobetonowych gr. 18cm z dociepleniem styropianem gr. 12cm. 

Stropodach windy i przedsionek stanowi płytę żelbetową jednospadową.  

Konstrukcja 

1 – Posadowienie :  
Zgodnie z wynikami badań geotechnicznych stwierdzono, że na projektowanym 
poziomie posadowienia fundamentów zalegają grunty zasadniczo nośne o 
wystarczających parametrach geotechnicznych. 
Warunki gruntowe określono jako dobre. 

Warunki wodne korzystne. 

2 - Fundamenty pod windą:  
szyb windy posadowić na płycie żelbetowej gr.40cm, płytę wykonać z betonu 

klasy B-25, zbrojenie główne z prętów 10 stal A-III 34GS całość posadowione 

na poziomie istniejących fundamentów piwnicy. Pod płytą wykonać wylewkę z 

betonu B-10 gr. 10cm. Wylewkę ułożyć na rzędnej -5,28 m.p.p.t . 

3 – Dylatacje :  

Projektowany szyb windy należy oddylatować od budynku istniejącego 
szczeliną dylatacyjną z styropianu grubości 2cm. 
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4 - Izolacja:  
izolacje p/wilgociowe: izolacja pozioma płyty fundamentowej Hydrostop 

ułożone natryskiem na podkładzie betonowym tuż przed zabetonowaniem 

płyty. 

Izolacja pionowa ścian żelbetowych : również natrysk j.w. 

Izolacja pozioma ścian murowanych folia fundamentowa.  

Izolacja pozioma posadzki przedsionka : 2xfolia PE. 

5 - Ściany fundamentowe przedsionka: 
Wykonać z bloczków betonowych pełnych 38x25x12. 

Grubość ścian fundamentowych : 25cm. 

6 - Izolacje termiczne :  

Izolacja ścian fundamentowych – styrodur gr.8cm  

7 - Izolacja stropodachu: 
styropian EPS 100-038 gr.15cm laminowany papą.  

8 - Izolacja ścian zewnętrznych : 
styropian EPS 70-040 gr.12cm., następnie osiatkować i wykończyć tynkiem 

akrylowym w kolorach jasnych. 

9 - ściany zewnętrzne szybu windowego : 
Żelbetowe gr. 20cm .Beton B-25. Szczegóły konstrukcji wg P.T. Konstrukcja. 

10 - Ściany zewnętrzne przedsionka:  
Z bloczków z beton komórkowego gr. 18cm. 

11 - Nadproża :  
nad projektowanymi otworami drzwiowymi T-HEB180 zgodnie z rys.,  w 

przedsionku - nadproża prefabrykowane typ L-19. 

12 - stropodach nad szyb widy oraz przedsionek:  
Ocieplony od zewnątrz płytami styropianowymi laminowanymi papą . Pokrycie 
2x papa termozgrzewalna , Spadek 1,5% wykonać z betonu piaskowego. 

Na podlewce ułożyć paraizolację z folii PE, a na niej płyty styropianowe 
laminowane papą. Płyty termoizolacji mocować do płyty żelbetowej łącznikami 
mechanicznymi 8szt/m2 
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13 - pokrycie dachu nad szyb windy i przedsionek:  
2 x papa termozgrzewalna. 

14 - obróbki blacharskie:  

z blachy tytan-cynk gr. 0,55mm  

15 - rynny i rury spustowe: z PCV 120 i 110.  

16 – posadzki :  
posadzkę w przedsionku projektuje się z gresu antypoślizgowego wraz z 

cokołem wysokości 10cm.  

17 - stolarka drzwiowa i okienna :  
Drzwi zewnętrzne wejściowe do przedsionka z poziomu terenu projektuje się 

PCV.  

Okna w przedsionku PCV , szyba U=1,1. i 

18 - instalacje elektryczne:  

oświetlenie i zasilanie dźwigu z instalacji wewnętrznej istniejącej. z układu 

pomiarowego wg. odrębnego opracowania. 

Na poziomie parteru w przedsionku przewidziano wnękę na szafę sterowniczą 

dźwigu. 

19 - wentylacja grawitacyjna szybu windowego: Pod stropem szybu osadzić 2 
kratki wentylacyjne14x21z siatkami przeciw owadom. 

20.Dźwig osobowy 
Przyjęto zastosowanie dźwigu osobowego o następujących parametrach : 

Udźwig – 630kg 

Ilość wejść : 1 

Wymiary kabiny : 110cm x 140cm 

Szerokość drzwi : 90cm 

Maszynownia : prefabrykowana umieszczona we wnęce 
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21. Obszar oddziaływania obiektu 

1. Teren wyznaczony  

Terenem wyznaczonym dla inwestycji „Przebudowa budynku przy ul. 

Szczecińskiej na działce nr 66/1 obręb 3 Gryfino, dla potrzeb PSOUU koło w 

Gryfinie o windę osobową z przedsionkiem. Winda przeznaczona jest dla osób 

niepełnosprawnych. Działki sąsiednie są budowlane nr 66/3, 66/2, 65, 64/2, 

oraz działka drogowa 90. Działki sąsiednie są obecnie zabudowane. 

2. uwarunkowania wynikające z MPZP 

Na terenie wyznaczonym obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego miasta Gryfino Uchwała nr XXXV/458/05 Rady Miejskiej w 
Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2005. Obszar elementarny G3-51.U.3/KS.1. 

Ustalenia funkcjonalne – tereny przeznaczone pod zabudowę usługową, 
biurowych, gastronomii, handel, rzemiosła, ochrony zdrowia (U3), obsługi 
komunikacji – stacja Paliw, warsztaty i myjnie samochodowe (KS1). 

3. Analiza oddziaływania projektowanego budynku na działki sąsiednie. 

3.1. Oddziaływanie obiektu w zakresie funkcji. 

Projektowana przebudowa budynku przy ul. Szczecińskiej na działce nr 66/1 
obręb 3 Gryfino, dla potrzeb PSOUU koło w Gryfinie o windę osobową z 
przedsionkiem. Winda przeznaczona jest dla osób niepełnosprawnych budynek  
jest zgodna z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. 
Funkcja nie wpływa negatywnie na możliwość  zagospodarowania sąsiednich 
działek zgodnie z MPZP. 

Usytuowanie obiektu od granic działek sąsiednich nie wprowadza ograniczeń 
zabudowy sąsiedniej pod względem ochrony p.poż. ani sanitarnej. 

3.2. Oddziaływanie obiektu w zakresie bryły 

- przesłanianie na podstawie par. 13.1. rozporządzenia w sprawie warunków 
technicznych. Wysokość przesłaniania projektowanego szybu windy jest 
mniejsza niż odległość od mogących powstać budynków na działkach sąsiednich 
zgodnie z WT. 
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- zacienienie – projektowany szyb windy nie będzie miał wpływu na zacienienie 
pomieszczeń w projektowanych budynkach na sąsiednich działkach. Nie 
występuje wykluczenie w zakresie lokalizacji zabudowy na sąsiednich działkach. 

- uwarunkowania wynikające z regulacji MPZP 

Przebudowa budynku przy ul. Szczecińskiej na działce nr 66/1 obręb 3 Gryfino, 
dla potrzeb PSOUU koło w Gryfinie o windę osobową z przedsionkiem. Winda 
przeznaczona jest dla osób niepełnosprawnych przedmiotowego budynku nie 
ma wpływu na wskaźnik intensywności zabudowy oraz funkcję określoną w 
MPZP. 

4. Analiza uwarunkowań formalno-prawnych obejmuje przepisy techniczno-
budowlane oraz pozostałe przepisy, których unormowania mogą mieć wpływ 
na określenie obszaru oddziaływania obiektu. 

4.1. Zabudowa i zagospodarowanie działki – brak wpływu na sąsiednie działki 
zgodnie z punktem 3. 

4.2. miejsca postojowe dla samochodów - brak wpływu na sąsiednie działki 

4.3. Miejsca gromadzenia odpadów stałych § 23.1. - brak wpływu na sąsiednie 
działki.  

4.4. Studnie § 31, Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe, § 36.1., §38.  

- brak wpływu na sąsiednie działki. Zgodnie z MPZP budynki powinny być 
podłączone do istniejącego wodociągu i istniejącej kanalizacji sanitarnej. 

4.5. Bezpieczeństwo pożarowe  - brak wpływu na sąsiednie działki. 

Nie występuje wykluczenie w zakresie lokalizacji zabudowy na sąsiednich 
działkach pod względem wymogów p.poż. zabudowy zgodnej z MPZP. 

5. Określenie obszaru oddziaływania obiektu 

Na podstawie analizy obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na 
działce podlegających inwestycji tj. działce nr 66/1 Gryfino, obręb 3.  
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Uwagi końcowe: 

1. Materiały budowlane winny odpowiadać atestom technicznym oraz 
ustaleniom odnośnych norm. 
2. Roboty budowlane i rzemieślnicze powinny być wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami. 
 

 

       PROJEKTANT: 

 

         SPRAWDZIŁ: 
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INFORMACJA 

DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I 

OCHRONY ZDROWIA 

 

 

ANEKS DO PROJEKTU 
PRZEBUDOWA BUDYNKU NA POTRZEBY PSOUU - KOŁO W GRYFINIE 

Z DOSTOSOWANIEM OBIEKTU DO POTRZEB DSA, WTZ, ŚDS 
 
 
 

Inwestor                                                            PSOUU KOŁO W GRYFINIE  

Obiekt PRZEBUDOWA BUDYNKU DLA POTRZEB PSOUU KOŁO W 
GRYFINIE O WINDĘ Z PRZEDSIONKIEM 

Adres inwestycji GRYFINO, OBRĘB 3 DZIAŁKA NR 66/1 

Faza PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA 

Projekt został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej (Art. 20 ust. 2 Prawo Budowlane – zmiany z dn. 09.2005). 

Projektant: mgr inż. Habib Hamdaoui 

upr. bud. Nr ZAP/0103/POOK/05 

 

 

 

ADRES : 74-100 Gryfino, ul. Szczecińska 19  

 

 

 

 

listopad 2015 
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1. Podstawa opracowania 

2. PRZEBUDOWA BUDYNKU DLA POTRZEB PSOUU KOŁO W GRYFINIE O WINDĘ Z PRZEDSIONKIEM  

3. Na w/w zadaniu budowlanym nie występują obiekty budowlane podlegające rozbiórce. 

4.  Nie występują elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi. 

5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych - skala zagrożenia - mała 
- Przy robotach murarskich, tynkarskich, betoniarskich  
a. Upadki na powierzchniach 
b. Przedmioty spadające z wyższych kondygnacji na pracujących niżej 
c. Urazy oczu podczas ręcznego i mechanicznego tynkowania 
d. Wyładowania atmosferyczne - porażenie pracujących na wysokości 
- Zagrożenia mechaniczne 
a. Niebezpieczne ruchome części maszyn i urządzeń oraz narzędzia i obrabiane przedmioty mogące 

powodować urazy 
b. Ostre, wystające elementy, ostre krawędzie i naroża, postrzępione powierzchnie narzędzi i maszyn 

spowodowane przez ruchome środki transportu poziomego i pionowego oraz transportowane materiały 
zagrożenia powodowane przez ruchome środki transportu poziomego i pionowego oraz transportowane 
materiały, 

c. Zagrożenia powodowane przez składowanie materiałów, 
- Zagrożenia pożarem: 
a. W przypadku braku wyznaczonej strefy niebezpiecznej w pobliżu energetycznej linii napowietrznej 

6. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót: 
- Przy robotach murarskich, tynkarskich, betoniarskich i przy dociepleniach 
a. Wykonywanie i montaż rusztowań zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową (dtr), prowadzenie 

kontroli stanu rusztowań, 
b. Dopuszczenie rusztowań do użytkowania po odbiorze przez uprawnionego inspektora dozoru 

technicznego, 
c. Stosowanie drabin oznaczonych znakiem bezpieczeństwa "b" i posiadających ważny certyfikat 

uprawniający do takiego oznaczenia  
d. Zastosowanie zabezpieczeń otworów w murach i stropach lub ich zaślepienie, 
e. Zapewnienie i stosowanie właściwego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości (np. Szelek 

bezpieczeństwa z linka i amortyzatorem) 
f. Wyznaczenie i uporządkowanie powierzchni przejść dla pieszych i ciągów komunikacyjnych, 
g. Oczyszczenie pomostów roboczych i rozlanych zapraw murarskich, 
h. W razie konieczności wykonanie prawidłowych (o szerokości, co najmniej 1m większej od szerokości 

przejścia lub przejazdu), wytrzymałych na przebicie daszków ochronnych, zamocowanych na wysokości, 
co najmniej 2,5m od ziemi, 

i. Właściwe oświetlenie strefy niebezpiecznej, 
j. Zapewnienie używania okularów ochronnych podczas narzucania zapraw tynkarskich, szczególnie na 

sufity, 
k. Zapewnienie, zgodnej z wymaganiami, ochrony odgromowej maszyn i obiektów  
- Przy pracach dachowych i dekarskich  
a. Ustawienie tymczasowych barier ochronnych lub barier linowych, 
b. Zastosowanie tzw. Półek na dachach stromych lub zapewnienie przez pracowników sprzętu chroniącego 

przed upadkiem z wysokości, 
c. Zapewnienie używania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przez pracownika 

odbierającego materiały transportowane na dach. 



INWEST PROJEKT mgr inż. HABIB HAMDAOUI 
ul. Szczecińska 19, 74-100 Gryfino  Tel. kom. 512 196 512 e-mail: inwestprojekt1@o2.pl 

 
 

12 
 

d. Wyznaczenie strefy niebezpiecznej o wielkości zgodnej z wymaganiami zawartymi w przepisach, 
przestrzeganie zakazu pracy w strefie. 

- Zagrożenia mechaniczne 
a. Posadowienie i zamocowanie oraz podłączenie do instalacji i utrzymywanie maszyn w stanie 

technicznym zgodnym z aktualnymi wymaganiami zawartymi w przepisach i normach oraz stosowanie w 
zakresie i warunkach podanych w instrukcji obsługi lub dokumentacji techniczno-ruchowej (dtr), 

b. Wprowadzenie do eksploatacji wyłącznie maszyn, urządzeń oraz narzędzi: oznaczonych znakiem 
bezpieczeństwa  

-  posiadających deklarację zgodności z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz 
wymaganiami określonymi właściwymi przepisami 

c. Stosowanie pewnie mocowanych osłon i innych urządzeń ochronnych uniemożliwiających dostęp do 
stref niebezpiecznych i zabezpieczających zachowanie normalnych warunków pracy, 

d. Sprawdzenie i zapewnienie odległości bezpieczeństwa uniemożliwiających dostęp rąk i nóg oraz innych 
części ciała do stref niebezpiecznych 

e. Przymocowanie zdjętych lub uzupełnienie brakujących osłon i urządzeń 
f. Przestrzeganie zakazu czyszczenia i konserwacji maszyn i urządzeń w czasie ruchu, 
g. Zapewnienie właściwego oznakowania barwami i znakami bezpieczeństwa 
h. Stosowanie środków transportu, mających odpowiedni certyfikat bezpieczeństwa; dla dźwignic i 

dźwigów decyzję urzędu dozoru technicznego (udt) o dopuszczeniu do eksploatacji po zamontowaniu 
przez przeszkolonych montażystów na  placu budowy i dokonaniu odbioru przez inspektora udt lub 
dopuszczeniu do obrotu., zgodnie z przeznaczeniem wg instrukcji obsługi lub dtr, 

i. Stosowanie sprawnego technicznie sprzętu z wyposażeniem zgodnym z instrukcją obsługi lub dtr, 
j. Zapewnienie kwalifikowanych operatorów, posiadających uprawnienia do obsługi danego środka 

transportu 
k. Prowadzenie transportu poziomego po wyznaczonych i uporządkowanych drogach komunikacyjnych i 

pionowego w wyznaczonych przestrzeniach; doświetlenie oświetleniem sztucznym placu budowy przy 
złej widoczności, 

l. Prawidłowe układanie i mocowanie ładunku, 
m. Wyznaczenie i przygotowanie miejsc składowania materiałów, 
- Zagrożenia pożarem: 
a. Prowadzenie prac spawalniczych wyłącznie przez uprawnione i przeszkolone osoby. Przestrzeganie 

zakazu palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami. 
b. Zapewnienie sprawnego sprzętu przeciwpożarowego na placu budowy oraz w innych miejscach 

potencjalnego zagrożenia pożarem, np., przy prowadzeniu prac spawalniczych. 

7. Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych 

a. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
- Podjąć niezbędne działania likwidujące zagrożenia  
- Przeprowadzić przegląd stanowiska, na którym wystąpiło zagrożenie dla zdrowia 
- Usunąć zagrożenie  

b. Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej zabezpieczających 
przed skutkami zagrożenia 

- Stosowanie środków ochrony osobistej  
- Stosowanie siatek ochronnych na rusztowaniach od strony przejść i przejazdów  
- Wyznaczenie strefy niebezpiecznej 
- Dopuszczenie rusztowań do użytkowania po dokonaniu odbioru technicznego 
- Zapewnienie właściwego sprzętu chroniącego przed upadkiem 
- Stosowanie drabin zgodnie z przeznaczeniem i oznaczonych znakiem bezpieczeństwa "b" i posiadających 

ważny certyfikat 
- Zapewnienie używania okularów ochronnych, kasków, szelek bezpieczeństwa,  
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c. Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu 
osoby:  

- Za całość wykonywanych prac i roboty budowlano – montażowe odpowiada kierownik budowy. 

8. Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów 
niebezpiecznych na budowie: 

a. Wyznaczyć miejsca składowania materiałów  
- od budynków  0,75 m  
-     od stałego stanowiska pracy 5,00 m 

b. Materiały workowane ułożyć w stosy po 10 warstw 
c. Materiały drobnicowe ułożyć w stosy o wys. Nie większej niż 2,0 m, szerokości między stosami, co 

najmniej 1,0m oraz przejazdy o szer. Odpowiadającej gabarytowi załadowanych środków 
transportowych  

9. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania 
robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczna i sprawna komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

- Zapewnić pracownikom wymagane warunki higieniczno-sanitarne. 
- Zapewnić do realizacji robót: 

 Sprzęt i urządzenia sprawne technicznie posiadające wymagane poświadczenia o dopuszczeniu do 
eksploatacji; 

 Zabezpieczenia na części ruchome mogące pochwycić lub okaleczyć obsługującego; 

 Skuteczną ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym; 

 Instrukcje wywieszone na stanowisku pracy sprzętu. 
- Kierownictwo budowy powinno posiadać wymagane dokumenty: 

 Zatwierdzony projekt organizacji robót; 

 Protokół z pomiarów oporności izolacji i skuteczną ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym; 

 Poświadczenia o dopuszczeniu do eksploatacji urządzeń; 

 Książkę przeglądów i konserwacji urządzeń; 

 Książkę przeglądów elektronarzędzi i spawarek elektrycznych; 

 Książkę ewidencji szkolenia na stanowisku roboczym; 

 Dziennik bhp; 

 Karty badań okresowych (aktualne); 

 Informacje na temat odbytego szkolenia okresowego bhp podległych pracowników; 

 Poświadczenie wymaganych uprawnień w określonych zawodach; 
- Zapewnić uprawnionych pracowników do obsługi określonych maszyn i urządzeń. 
- Pracownikom pracującym na wysokości zapewnić wymagane urządzenia techniczne lub osobiste 

zabezpieczające przed upadkiem z wysokości. 
- Zapewnić pracownikom wymagany sprzęt ochrony głowy, egzekwować jego użytkowanie podczas 

pobytu na budowie. 
- Przestrzegać wyznaczenia barierami lub taśmą ostrzegawczą i tablicami ostrzegawczymi stref zagrożenia 

w obrębie pracy urządzeń do transportu pionowego oraz stanowisk na wysokości. 
- Zapewnić wymagane zabezpieczenia: 

 Otworów w stropach; 

 Otworów w ścianach osłonowych; 

 Zagłębień studni biegów i podestów na klatkach schodowych; 

 Wejść do budynków daszkami ochronnymi; 

 Punktów odbioru materiałów od wyciągów.  
- Urządzenia mechaniczne i elektryczne zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 
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- Przewody elektryczne zasilające urządzenia zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
- Stanowiska zbrojarskie stałe należy zabezpieczyć wiatami przed opadami. 
- Roboty zbrojarskie prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną używając bezpiecznego sprzętu i konstrukcji 

pomocniczych. 
- Roboty montażowe konstrukcji prowadzić zgodnie z projektem i instrukcją montażu i przy użyciu 

urządzeń pomocniczych technicznych względnie sprzętu ochrony osobistej chroniącym przed upadkiem 
z wysokości. 

- Konstrukcje pomocnicze, różnego typu rusztowania wykonywać zgodnie z normą branżową (drewniane) 
lub instrukcją montażu (stalowe). 

- Egzekwować od podległych pracowników przestrzegania przepisów szczególnych i zasad bhp przy 
wykonywaniu danego typu robót. 

- Zapewnić na budowie apteczkę pierwszej pomocy. 
- Instrukcje bhp zawarte w książeczce ewidencji szkolenia wykorzystać podczas szkolenia  na stanowisku 

roboczym. 

10. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej 
eksploatacji maszyn i urządzeń 

 

Opracował:  

 


