Opinia geotechniczna
Budowa windy w budynku PSOUU przy ul. Szczeciriskiej 33 w Gryfinie (dz. nr 66/1).
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2.2.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi zlecenie Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osdb z
Uposledzeniem Umystowym Koto w  Gryfinie, dotyczace okreSlenia

geotechnicznych warunkow posadowienia dla zadania: Budowa windy w budynku PSOUU
przy ul. Szczecinskiej 33 w Gryfinie (dz. nr 66/1).

Prace terenowe prowadzone byly w potowie listopada 2015 r. Na dokumentowanym
terenie wykonano szereg otwordw przy pomocy r¢cznego zestawu wiertniczego typu
01.12 firmy Eijkelkamp. Profile uzupeliono badaniem stanu gruntu przy pomocy sondy

SLVT.
Syntetyczne zestawienie zakresu prac polowych zamieszczono w ponizszej tabeli:

. S gtebokose (m) .
Ip. rodzaj prac iloSC (sztuk) Jorzeloty (m) tqgczny metraz
1 | wiercenie mato srednicowe (@ 80 mm), nie rurowane 1 5 5

Ich lokalizacje przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500 (Zat. Graf. 2), wg
ktérej ustalono rzedne terenu.

Wykorzystano réwniez:
Rozporzadzenie MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463).
PN-EN 1997-1: Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne; Czes$¢ 1: Zasady ogdine; PKN, Warszawa 2008 rok.
PN-EN 1997-2: Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne; Cze$¢ 2: Rozpoznawanie i badanie podfoza gruntowego;
PKN, Warszawa 2009 rok.
Szczegoétowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000. Arkusz Gryfino wraz z objasnieniami..
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Potozenie administracyjne i zagospodarowanie dokumentowanego terenu

Dokumentowana cz¢$¢ dz. nr 66/7 polozony jest w Gryfinie, gdzie przylega do ul.
Szczecinskiej w potnocnej czeSci miejscowosci. Rejon ten polozony jest u podnodza
wyniesien Roéwniny Weftynskiej, ktorej wysoczyzna goruje nad nadrzeczng czescig Gryfina,
opadajaca ku W, w kierunku Doliny Odry. Lokalizacj¢ rozpatrywanego obszaru
przedstawiono na fragmencie mapy topograficznej w skali 1:50 000 (Zat. Graf. 1).
Przedmiotowa lokalizacja przylega do istniejacego budynku dawnej siedziby Strazy
Granicznej, w miejscu podjazdu go okalajgcego. Jego wyroOwnana powierzchnia wznosi
si¢ na wysoko$¢ m/w 8 m npm.

Szczegblowe potozenie terenu dz. nr 66/1, stan zagospodarowania wraz aktualnym
rozkladem uzbrojenia przedstawia zalaczona mapa dokumentacyjna w skali 1:500 (Zat.
Graf. 2).

Budowa geologiczna

Teren badan potozony jest w obrgbie Rowniny Weftynskiej, w miejscu gdzie z posrod jej
nachylonej ku dolinie Dolnej Odry powierzchni wyrastaja zerodowane wychodnie osadow
glacjalnych nieodlegtych wyniesien morenowych.

Dokumentowane podtoze buduja osady ablacyjne ,;°Q,, eluwia piaszczyste i pylowate,.
Reprezentowanych w wigkszos$ci profili przez seri¢ gruntéw piaszczysto-zwirowych o
charakterystycznej przekladaniec wystepujacych na przemiennie gruntdéw niespoistych i
mato spoistych (Gp, Pd /Pg). Z tymze osady piaszczyste wystgpuja w przewadze, a
spoiste w formie soczew 1 listew, z ktdrych najwyrazniejsza wystepuje w stropowe;j partii
poktadu gruntéw rodzimych.

Tego typu eluwia tworza pokrywe o migzszosci 1 — 5 m o charakterystycznej jasno
brunatnej lub zo6ttej barwie.
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2.3.

2.4.

Ten rodzaj osadow powstawal pod koniec plejstocenu, w wyniku rozmycia materiatu
morenowego gorujacych na potudniu Réwniny Wettyriskiej przez wody topniejacego
lodowca. Ich wystepowanie zwigzane jest z obnizeniami wysoczyzny lodowcowe;.

Grunty przemieszczone, mineralne (NN (Pd/Pg, Ps)) to obsyp czg¢éci podziemnej
istniejgcego budynku, siegajacy 1,8 m’

Warunki wodne

Warunki wodne okreslono na podstawie badan polowych wykonanych w potowie
listopada 2015 r.

Zasilanie na tym terenie odbywa si¢ raczej drogg infiltracji, a czas prac polowych
przypadl na okres sprzyjajacy niskiej aktywnosci wod podskoérnych.

Na wigkszej czesci rozpatrywanej lokalizacji, udokumentowano wystgpowanie w podtozu
ciala piaszczysto-zwirowego zawierajacego wktadki glin 1 pylow — tworzacych blok
gruntéw stabo przepuszczalnych o ograniczonej infiltracji pionowej (k ~ 10°+10°, j. 5|1
m/d).

Piaszczysta strefa podtoza dziatki, procz wod opadowych przechwytuje wody wyniku
splywu grawitacyjnego z wyzszych partii okalajacych terenow.

Jednak wyniku zalegajacych blisko powierzchni warstwy glin (Gp), tworzacych
skuteczna bariere hydrologiczna (k + 10®, tj. + 0,05 m/d), nalezy zalozy¢, ze w strefie
ponad ich stropem, kazdorazowo bezposrednio po obfitych opadach Iub/i wyniku
roztopow posniegowych dojdzie do okresowego wystgpienia tam wod pod skornych,
raczej o charakterze stref sgczen, rzadziej wod zawieszonych.

We wglebnej czesci podtoza udokumentowano piezometryczne ZWG, gdzie na koniec
badan stabilizowato si¢ na glgbokosci 3,8 m ppt, tj. 4,5 m npm.

Uwzgledniajac to oraz, ze czas badan polowych przypadl na okres gdy wody gruntowe
notowaty raczej obnizone od typowych stany (dlugotrwaly okres ze znikomg ilo$cig
opadow) do celow projektowych nalezy przyjac, ze przez wigksza cze$¢ roku, wody
gruntowe beda dazy¢ do rzednej przy najmniej 5 m npm, a w okresach z duzg suma
opadoéw lub/i po roztopach wiosennych nawet krotko okresowo wyze;.

Charakterystyka geotechniczna podtoza

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych i laboratoryjnych stwierdza si¢, ze
dokumentowane podioze rodzime jest jednorodne litologicznie i o wyréwnanych
parametrach geotechnicznych.

Biorac pod uwage geneze, wiek i litologie osadow wyr6zni¢ mozna w podtozu dwa zespot
litologiczno-genetyczne, tj. seria Li II.

Kierujac si¢ genezg gruntow i jednolitoscig ich parametrow geotechnicznych, wydzielone
zespoly, przydzielono nastepnie do warstw geotechnicznych. Do podziatu
geotechnicznego wlaczono warstwe nasypow (NN) ze wzgledu na warunkowa
przydatnos¢ jako podbudowa planowanych obiektow.

nr wydzielonej . ) . . .
warstwy opis wydzielonej warstwy geotechnicznej

geotechnicznej

warstwa n1 Grunty przemieszczone: nasypy mineralne piaski i gliny ((Pd/Pg)). Osad jest
wilgotny, w stanie bardzo luznym (Ip = 0,25).
warstwa N2 Grunty przemieszczone: nasypy mineralne piaski $rednie ((Ps)). Osad jest wilgotny,

w stanie bardzo luznym (Ip = 0,25).

warstwa | Grunty malo spoiste: gliny piaszczyste (Gp), barwy szaro-brgzowej. Grunt jest
wilgotny, w stanie twardoplastycznych (I = 0,2). Symbol konsolidacji C.
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warstwa Il Grunty niespoiste: piaski drobne warstwowane gling (Pd //Pg), barwy brazowo-szarej
i z6ttej. Osad jest wilgotny/mokry, w stanie §rednio zageszczonym (Ip~ 0,49 + 0,6).

Przebieg wydzielonych wyzej warstw ilustruje dotaczona karta otworu geotechnicznego
(Zat. Grdf. 3).

Wartosci parametrow ustalono na podstawie przeprowadzonych prac polowych (wiercenia i sondowania). Parametr
wiodacy dla gruntow okreslono na podstawie sondowan SLVT, a nastepnie uogdlniono wg metody A (zgodnie z normg
PN-81/B-03020). Pozostate parametry okreslono na podstawie zaleznosci korelacyjnych z tym parametrem i
zamieszczono w tabeli. Wartosci obliczeniowe parametrow geotechnicznych nalezy przyja¢ stosujgc wspotczynnik 0,9

(wspotczynnik materiatowy) wiasciwy dla metody B, wg wzoru: X' = v, © X', w ktérym: ., — wspétczynnik materiatowy
(0,9); x™ — wartogé charakterystyczna parametru (patrz Tabela 2).

3. WNIOSKI | ZALECENIA

3.1.Rozpatrywany teren potozony jest w obrebie wysoczyzny morenowej, tzw. Rowniny
Polickiej (patrz 2.2.). Dokumentowane podtoze rodzime jest jednorodne litologicznie i o
spokojnej budowie, ktorej model rozdzielono na dwa zespoly. Dominuje w nim seria
gruntdéw piaszczysto-zwirowa (Pd //Pg), ktore blisko powierzchni pokrywa tawica glin
(Gp; geneza C).

3.2.Calo$¢ udokumentowanego bloku gruntowego zaliczono do zasadniczo no$nych (patrz
2.4.), gdzie dominujace ciato piaszczyste wystepuje w stanie §rednio zageszczonym (Ip >
0,55; warstwa Il). W partiach stropowych seri¢ piaszczysta nadbudowuje soczewa glin w
stanie twardoplastycznym (I > 0,2; warstwa I).

3.3.0becnie od powierzchni udokumentowano zaleganie blisko 2 m pokrywy nasypow (nN),
ktore nalezy traktowac jako grunty mikroporowate o strukturze nietrwatej. Nasypy powstatly
wyniku zasypu wykopdéw wykonanych dla poprawy izolacji istniejagcego budynku. Grunty
nasypowe nalezag w duzej] czeSci do stosunkowo jednorodnych, a przez to
umozliwiajacych ich oceng. Sg to w wigkszosci osady mineralne w stanie bardzo luznym
(Ip £ 0,3), ktore ze wzgledu na dominujacg frakcje, tj. ewentualng przydatnos¢ jako
podtoze budowlane rozdzielone zostaly na dwie podwarstwy.

3.4.Za zdecydowanie mniej korzystne wydzielono piaski zaglinione ze stropu partii
nasypowej (warstwa n1). Dobrze wysortowane piaski $rednie ujeto w warstwie n2. Jednak
nadal nalezy traktowa¢ jako grunty o watpliwe] nosnosci. Posadowienie z ich
wykorzystaniem poprzedzone musi by¢ uzdatnieniem warstwy n2.

3.5.Warunki wodne na catos$ci dziatki sg zasadniczo korzystne i raczej nie bgda wiekszym
utrudnieniem przy prowadzeniu prac ziemnych. Tylko w okresach obfitych
opadow/roztopoéw wiosennych moga uaktywni¢ si¢ lokalne wysigki wod podskdérnych
(saczenia, wody zawieszone) o sezonowej intensywnosci (patrz 2.3).

3.6.7Z racji wystgpowania na przewazajacym obszarze gruntow stabo przepuszczalnych (patrz
2.3.), dla planowanych obiektow i infrastruktury drogowej, nalezy uwzglednié, zZe
rozsgczanie wod bedzie nastepowac przede wszystkim poprzez filtracje pozioma niz
pionowa. Posadowienie wszelkich obiektow zaburzy panujace warunki wodne poprzez
stworzenie barier 1 ,,pulapek” o wlasnej pojemnosci retencyjnej dla sptywajacych
grawitacyjnie wod opadowych. Czgéci podziemne planowanych obiektéw muszg zostaé
wykonane w sposéb zapewniajacy ich izolacje od wod okresowych (patrz 2.3.).

3.7.Nalezy zwrdci¢ uwage na odprowadzanie wod po opadowych z planowanego budynku
oraz obiektow okalajacych. Wazne jest aby wody z potaci dachowych i nawierzchni
podjazdow ujete zostaly do kanalizacji deszczowej. Przy takim modelu gruntowym
(przektadaniec piaskow i glin) niekontrolowany i punktowy naptyw wdd zaskérnych
moze doprowadzi¢ do powstania zjawiska sufozji mechanicznej. Wyplukany materiat
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przemieszcza si¢ w przestrzeniach porowych, szczelinach itp - tworzac podziemne proznie
(kawerny) grozacych ich zapadnieciem.

3.8.Z powodu wystepowania na wigkszosci terenu w poziomie posadowienia gruntdw o
delikatnej strukturze, posadowienie wigza¢ si¢ bedzie przede wszystkim z obostrzeniami
dotyczacymi starannosci robdt ziemno-fundamentowych. W czasie prac wykopowych
nalezy unika¢ bezposredniego oddziatywania sprzetu mechanicznego (w tym takze
przejazdow samochodow i tadowarek). Przy potencjalnym nawodnieniu (po lub w czasie
opadow) zbyt ,,ofensywne” prace w wykopie w strefie pylastej, w wyniku podciggania
kapilarnego groza tzw. kurzawkg pozorng. Prace wykopowe w miar¢ mozliwosci nalezy
wykonywa¢ za pomocg maszyn poruszajagcych si¢ poza jego obrysem, najlepiej
odcinkami, a po osiggnieciu poziomu posadowienia natychmiast suche dno zabezpieczaé
betonem niskiej klasy (np. B10).

3.9. Projektowane przedsiewziecie nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne;.

3.10. W wykonanym zakresie badan podtoza udokumentowano warunki proste (zgodnie z art. 34
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzenie MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463).
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