TABELA GEOTECHNICZNA Tabela nr 2
Budowa windy w budynku PSOUU przy ul. Szczecinskiej 33 w Gryfinie (dz. nr 66/1).
Objasnienia Parametry geotechniczne wg PN-81/B-03020
litologiczne Warto$é charakterystyczna x™ Grunt niespoisty wilgotny/nawodniony
Wspétczynnik materiatowy v, Ym = 0,9 grunt niespoisty
Warto$é obliczeniowa x”=x™ - y,,
rodzaj nr symbol | wilgotno$¢ gestosé stopien | stopien kat spojnosé modut modut modut wspotczyn- wartosci
profil gruntu i warstwy | gruntu naturalna objeto- zagesz- | plasty- tarcia cm Scisliwosci | Scisliwosci |odksztatceni nik wspotczynnikéw
stratygraficzno- geneza geotechn| wg PN- W, $ciowa czenia | cznosci [ wewn. [kPal pierwotnej wtérnej pierwotnega filtracii nosnosci
litologiczny 86/B - (%] p™ Ip I o M,® M® Eo™ k® Np Nc Ng
S 2480 [e/or?. /m’] I°1 [kPa] [kPa] [kPa] [m/s]
| Grunty przemieszczone:
*.7Inasypy mineralne n1 (Pd/Pg) 10_4 ) 10-6
1,8/1,95 0,25
n2 (Ps) 16/25 09 09 102 - 107
0,225
gliny wytopiskowe, 2’2 0’2 14,8 17
symbol konsol. G | Gp 12 09 14 09 09 29 400 20600 | 10¢+10° 3,36 9,98 0,42
0,22 13,32 15,3
- piaski drobne 1 ’75 0’5 30,4
§ ke oniromel ] Pd //Pg 16 09 09 09 61900 46200 | 10*-10° 13,88 5,02
E kamienistej, 0,45 27,36
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