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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

Podstawę opracowania stanowi zlecenie Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z 
Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie, dotyczące określenia 

geotechnicznych warunków posadowienia dla zadania: Budowa windy w budynku PSOUU 

przy ul. Szczecińskiej 33 w Gryfinie (dz. nr 66/1). 
 

Prace terenowe prowadzone były w połowie listopada 2015 r. Na dokumentowanym 

terenie wykonano szereg otworów przy pomocy ręcznego zestawu wiertniczego typu 

01.12 firmy Eijkelkamp. Profile uzupełniono badaniem stanu gruntu przy pomocy sondy 

SLVT.  

Syntetyczne zestawienie zakresu prac polowych zamieszczono w poniższej tabeli: 
 

lp. rodzaj prac ilość (sztuk) 
głębokość (m) 
/przeloty (m)  

łączny metraż 

1 wiercenie mało średnicowe (Ø 80 mm), nie rurowane 1 5 5 
 

Ich lokalizację przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500 (Zał. Graf. 2), wg 

której ustalono rzędne terenu.  

Wykorzystano również: 
1.1 Rozporządzenie MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463). 

1.2 PN-EN 1997-1: Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne; Część 1: Zasady ogólne; PKN, Warszawa 2008 rok. 

1.3 PN-EN 1997-2: Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne; Część 2: Rozpoznawanie i badanie podłoża gruntowego; 
PKN, Warszawa 2009 rok. 

1.4 Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000. Arkusz Gryfino wraz z objaśnieniami.. 
 

2. POŁOŻENIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU ORAZ CHARAKTERYSTYKA 
GEOLOGICZNA, HYDROLOGICZNA I GEOTECHNICZNA PODŁOŻA 

 

2.1. Położenie administracyjne i zagospodarowanie dokumentowanego terenu 

Dokumentowana część dz. nr 66/1 położony jest w Gryfinie, gdzie przylega do ul. 

Szczecińskiej w północnej części miejscowości. Rejon ten położony jest u podnóża 

wyniesień Równiny Wełtyńskiej, której wysoczyzna góruje nad nadrzeczną częścią Gryfina, 

opadającą ku W, w kierunku Doliny Odry. Lokalizację rozpatrywanego obszaru 

przedstawiono na fragmencie mapy topograficznej w skali 1:50 000 (Zał. Graf. 1). 

Przedmiotowa lokalizacja przylega do istniejącego budynku dawnej siedziby Straży 

Granicznej, w miejscu podjazdu go okalającego. Jego wyrównana powierzchnia wznosi 

się na wysokość m/w 8 m npm. 

Szczegółowe położenie terenu dz. nr 66/1, stan zagospodarowania wraz aktualnym 

rozkładem uzbrojenia przedstawia załączona mapa dokumentacyjna w skali 1:500 (Zał. 
Graf. 2). 

 

2.2. Budowa geologiczna 

Teren badań położony jest w obrębie Równiny Wełtyńskiej, w miejscu gdzie z pośród jej 

nachylonej ku dolinie Dolnej Odry powierzchni wyrastają zerodowane wychodnie osadów 

glacjalnych nieodległych wyniesień morenowych.  

Dokumentowane podłoże budują osady ablacyjne pż
z
Qp, eluwia piaszczyste i pyłowate,. 

Reprezentowanych w większości profili przez serię gruntów piaszczysto-żwirowych o 

charakterystycznej przekładaniec występujących na przemiennie gruntów niespoistych i 

mało spoistych (Gp, Pd /Pg). Z tymże osady piaszczyste występują w przewadze, a 

spoiste w formie soczew i listew, z których najwyraźniejsza występuje w stropowej partii 

pokładu gruntów rodzimych. 

Tego typu eluwia tworzą pokrywę o miąższości 1 – 5 m o charakterystycznej jasno 

brunatnej lub żółtej barwie.  
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Ten rodzaj osadów powstawał pod koniec plejstocenu, w wyniku rozmycia materiału 

morenowego górujących na południu Równiny Wełtyńskiej przez wody topniejącego 

lodowca. Ich występowanie związane jest z obniżeniami wysoczyzny lodowcowej. 

Grunty przemieszczone, mineralne (nN (Pd/Pg, Ps)) to obsyp części podziemnej 

istniejącego budynku, sięgający 1,8 m’ 
 

2.3. Warunki wodne 

Warunki wodne określono na podstawie badań polowych wykonanych w połowie 

listopada 2015 r. 

Zasilanie na tym terenie odbywa się raczej drogą infiltracji, a czas prac polowych 

przypadł na okres sprzyjający niskiej aktywności wód podskórnych.  

Na większej części rozpatrywanej lokalizacji, udokumentowano występowanie w podłożu 

ciała piaszczysto-żwirowego zawierającego wkładki glin i pyłów – tworzących blok 

gruntów słabo przepuszczalnych o ograniczonej infiltracji pionowej (k ≈ 10
-3

÷10
-6

, tj. 5↓1 

m/d).  

Piaszczysta strefa podłoża działki, prócz wód opadowych przechwytuje wody wyniku 

spływu grawitacyjnego z wyższych partii okalających terenów. 

Jednak wyniku zalegających blisko powierzchni warstwy glin (Gp), tworzących 

skuteczną barierę hydrologiczną (k ± 10
-8

, tj. ± 0,05 m/d), należy założyć, że w strefie 

ponad ich stropem, każdorazowo bezpośrednio po obfitych opadach lub/i wyniku 

roztopów pośniegowych dojdzie do okresowego wystąpienia tam wód pod skórnych, 

raczej o charakterze stref sączeń, rzadziej wód zawieszonych. 
 

We wgłębnej części podłoża udokumentowano piezometryczne ZWG, gdzie na koniec 

badań stabilizowało się na głębokości 3,8 m ppt, tj. 4,5 m npm. 

Uwzględniając to oraz, że czas badań polowych przypadł na okres gdy wody gruntowe 

notowały raczej obniżone od typowych stany (długotrwały okres ze znikomą ilością 

opadów) do celów projektowych należy przyjąć, że przez większą część roku, wody 

gruntowe będą dążyć do rzędnej przy najmniej 5 m npm, a w okresach z dużą sumą 

opadów lub/i po roztopach wiosennych nawet krótko okresowo wyżej. 
 

2.4. Charakterystyka geotechniczna podłoża 
 

Na podstawie przeprowadzonych badań terenowych i laboratoryjnych stwierdza się, że 

dokumentowane podłoże rodzime jest jednorodne litologicznie i o wyrównanych 

parametrach geotechnicznych.  

Biorąc pod uwagę genezę, wiek i litologię osadów wyróżnić można w podłożu dwa zespół 

litologiczno-genetyczne, tj. seria I.i II. 
Kierując się genezą gruntów i jednolitością ich parametrów geotechnicznych, wydzielone 

zespoły, przydzielono następnie do warstw geotechnicznych. Do podziału 

geotechnicznego włączono warstwę nasypów (nN) ze względu na warunkową 

przydatność jako podbudowa planowanych obiektów.  
 

nr wydzielonej 
warstwy 

geotechnicznej 

opis wydzielonej warstwy geotechnicznej 

 

warstwa n1 Grunty przemieszczone: nasypy mineralne piaski i gliny ((Pd/Pg)). Osad jest 

wilgotny, w stanie bardzo luźnym (ID ≈ 0,25).  

warstwa n2 Grunty przemieszczone: nasypy mineralne piaski średnie ((Ps)). Osad jest wilgotny, 

w stanie bardzo luźnym (ID ≈ 0,25). 
 

warstwa I Grunty mało spoiste: gliny piaszczyste (Gp), barwy szaro-brązowej. Grunt jest 

wilgotny, w stanie twardoplastycznych (IL ≈ 0,2). Symbol konsolidacji C. 
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warstwa II Grunty niespoiste: piaski drobne warstwowane gliną (Pd //Pg), barwy brązowo-szarej 

i żółtej. Osad jest wilgotny/mokry, w stanie średnio zagęszczonym (ID ≈ 0,49 ÷ 0,6). 
 

Przebieg wydzielonych wyżej warstw ilustruje dołączona karta otworu geotechnicznego 

(Zał. Graf. 3). 
Wartości parametrów ustalono na podstawie przeprowadzonych prac polowych (wiercenia i sondowania). Parametr 
wiodący dla gruntów określono na podstawie sondowań SLVT, a następnie uogólniono wg metody A (zgodnie z normą 
PN-81/B-03020). Pozostałe parametry określono na podstawie zależności korelacyjnych z tym parametrem i 
zamieszczono w tabeli. Wartości obliczeniowe parametrów geotechnicznych należy przyjąć stosując współczynnik 0,9 

(współczynnik materiałowy) właściwy dla metody B, wg wzoru: x
(r) 

= γm · x
(n)

, w którym: γm – współczynnik materiałowy 

(0,9); x
(n) – wartość charakterystyczna parametru (patrz Tabela 2). 

 

3. WNIOSKI I ZALECENIA 
 

3.1. Rozpatrywany teren położony jest w obrębie wysoczyzny morenowej, tzw. Równiny 

Polickiej (patrz 2.2.). Dokumentowane podłoże rodzime jest jednorodne litologicznie i o 

spokojnej budowie, której model rozdzielono na dwa zespoły. Dominuje w nim seria 

gruntów piaszczysto-żwirową (Pd //Pg), które blisko powierzchni pokrywa ławica glin 

(Gp; geneza C). 
 

3.2. Całość udokumentowanego bloku gruntowego zaliczono do zasadniczo nośnych (patrz 

2.4.), gdzie dominujące ciało piaszczyste występuje w stanie średnio zagęszczonym (ID ≥ 

0,55; warstwa II). W partiach stropowych serię piaszczystą nadbudowuje soczewa glin w 

stanie twardoplastycznym (IL ≥ 0,2; warstwa I).  
 

3.3. Obecnie od powierzchni udokumentowano zaleganie blisko 2 m pokrywy nasypów (nN), 

które należy traktować jako grunty mikroporowate o strukturze nietrwałej. Nasypy powstały 

wyniku zasypu wykopów wykonanych dla poprawy izolacji istniejącego budynku. Grunty 

nasypowe należą w dużej części do stosunkowo jednorodnych, a przez to 

umożliwiających ich ocenę. Są to w większości osady mineralne w stanie bardzo luźnym 

(ID ≤ 0,3), które ze względu na dominującą frakcję, tj. ewentualną przydatność jako 

podłoże budowlane rozdzielone zostały na dwie podwarstwy.  

 

3.4. Za zdecydowanie mniej korzystne wydzielono piaski zaglinione ze stropu partii 

nasypowej (warstwa n1). Dobrze wysortowane piaski średnie ujęto w warstwie n2. Jednak 

nadal należy traktować jako grunty o wątpliwej nośności. Posadowienie z ich 

wykorzystaniem poprzedzone musi być uzdatnieniem warstwy n2.  

 

3.5. Warunki wodne na całości działki są zasadniczo korzystne i raczej nie będą większym 

utrudnieniem przy prowadzeniu prac ziemnych. Tylko w okresach obfitych 

opadów/roztopów wiosennych mogą uaktywnić się lokalne wysięki wód podskórnych 

(sączenia, wody zawieszone) o sezonowej intensywności (patrz 2.3).  
 

3.6. Z racji występowania na przeważającym obszarze gruntów słabo przepuszczalnych (patrz 

2.3.), dla planowanych obiektów i infrastruktury drogowej, należy uwzględnić, że 

rozsączanie wód będzie następować przede wszystkim poprzez filtracje poziomą niż 

pionową. Posadowienie wszelkich obiektów zaburzy panujące warunki wodne poprzez 

stworzenie barier i „pułapek” o własnej pojemności retencyjnej dla spływających 

grawitacyjnie wód opadowych. Części podziemne planowanych obiektów muszą zostać 

wykonane w sposób zapewniający ich izolację od wód okresowych (patrz 2.3.).  

 

3.7. Należy zwrócić uwagę na odprowadzanie wód po opadowych z planowanego budynku 

oraz obiektów okalających. Ważne jest aby wody z połaci dachowych i nawierzchni 

podjazdów ujęte zostały do kanalizacji deszczowej. Przy takim modelu gruntowym 

(przekładaniec piasków i glin) niekontrolowany i punktowy napływ wód zaskórnych 

może doprowadzić do powstania zjawiska sufozji mechanicznej. Wypłukany materiał 
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przemieszcza się w przestrzeniach porowych, szczelinach itp - tworząc podziemne próżnie 

(kawerny) grożących ich zapadnięciem. 
 

3.8. Z powodu występowania na większości terenu w poziomie posadowienia gruntów o 

delikatnej strukturze, posadowienie wiązać się będzie przede wszystkim z obostrzeniami 

dotyczącymi staranności robót ziemno-fundamentowych. W czasie prac wykopowych 

należy unikać bezpośredniego oddziaływania sprzętu mechanicznego (w tym także 

przejazdów samochodów i ładowarek). Przy potencjalnym nawodnieniu (po lub w czasie 

opadów) zbyt „ofensywne” prace w wykopie w strefie pylastej, w wyniku podciągania 

kapilarnego grożą tzw. kurzawką pozorną. Prace wykopowe w miarę możliwości należy 

wykonywać za pomocą maszyn poruszających się poza jego obrysem, najlepiej 

odcinkami, a po osiągnięciu poziomu posadowienia natychmiast suche dno zabezpieczać 

betonem niskiej klasy (np. B10). 
 

3.9. Projektowane przedsięwzięcie należy zaliczyć do I kategorii geotechnicznej. 
 

3.10. W wykonanym zakresie badań podłoża udokumentowano warunki proste (zgodnie z art. 34 

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzenie MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463). 
 


